
1/4”1522 (627565)

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie pneumatica cu clichet
• rulment cu ace
• carcasa clichet robusta
• rulment cu bile
• maner ergonomic
• noul regulator de aer
• racord pivotant 360°
• evacuare prin spate
• zgomot redus 79dB(A) 

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(Inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Racord aer 
(PT)

Diam. furtun
(Inch)

Consum de
aer

(l/Min)
Lungime  
(mm)

Greutate  
(kg)

Nivel de
vibratii 
(m/s2)

Nivel
zgomot

(dB)

1522 
(627565) 200 1/4 41 1/4” 3/8 113 196 0.5 1.8 79

196 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar



3/8”1532 (627566)

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie pneumatica cu clichet
• rulment cu ace
• carcasa clichet robusta
• rulment cu bile
• maner ergonomic
• noul regulator de aer
• racord pivotant 360°
• evacuare prin spate
• zgomot redus 79dB(A) 

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(Inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Racor aer 
(PT)

Diam. furtun
(Inch)

Consum de
aer

(l/Min)
Lungime  

(mm)
Greutate  

(kg)
Nivel de
vibratii 
(m/s2)

Nivel 
zgomot

(dB)

1532 
(627566) 200 3/8 54 1/4” 3/8 113 196 0.5 1.8 79

196 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar



1/2”1552 (627567)

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie pneumatica cu clichet
• rulment cu ace
• carcasa clichet robusta
• rulment cu bile
• maner ergonomic
• noul regulator de aer
• racord pivotant 360°
• evacuare prin spate
• zgomot redus 79dB(A) 

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(Inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Raord aer
(PT)

Hose size 
(Inch)

Consum de 
aer

(l/Min)
Lungime  
(mm)

Greutate  
(kg)

Nivel de
vibratii 
(m/s2)

Nivel 
zgomot

(dB)

1552 
(627567) 150 1/2 90 1/4” 3/8 113 256 1.2 2.6 79

256 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar



1/2”1563 (627568)

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie impact Stubby
• carcasa din material compozit
• evacuare prin maner (cu amortizor)
• schimbarea sensului cu o singura mana
• compacta si puternica

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Cuplu max.
desfacere

(Nm)
Racord aer 

(PT)
Diam. furtun

(Inch)
Consum de

aer
(l/Min)

Lungime
(mm)

Greutate  
(kg)

Nivel de
vibratii 
(m/s2)

Nivel 
zgomot

(dB)

1563 
(627568) 8.000 1/2 745 1.275 1/4” 3/8 164 98 1.11 7.3 104

98 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar



1/2”1564 (627569)

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie impact unghiulara
• carcasa din aluminiu
• maner din material compozit
• sistem impact jumbo hammer
• schimbarea sensului cu o singura mana
• compacta si puternica 

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(Inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Cuplu max.
desfacere

(Nm)
Racord aer

(PT)
Diam. furtun

(Inch)
Consum de

aer
(l/Min)

Lungime
(mm)

Greutate  
(kg)

Nivel de
vibratii 
(m/s2)

Nivel
zgomot

(dB)

1564 
(627569) 8.000 1/2 343 536 1/4” 3/8 113 88 1.16 9.96 92

23
7 m

m

88 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar



1/2”1566 (627570)

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie impact
• carcasa motor

din material compozit
• sistem twin hammer
• schimbarea sensului 

cu o singura mana

• buton reglare viteza

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(Inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Cuplu max.
desfacere

(Nm)
Racord aer 

(PT)
Diam. furtun 

(Inch)
Consum de

aer
(l/Min)

Lungime
(mm)

Greutate  
(kg)

Nivel de
vibratii 
(m/s2)

Nivel 
zgomot  

(dB)

1566 
(627570) 8.000 1/2 1.223 1.756 1/4” 3/8 113 187 1.91 7.7 93

187 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar

Strangere

Regulator aer
 

Strangere / Desfacere)

Desfacere
schimbarea sensului cu o singura mana

(3 viteze diferite

Material pentru Seria silentioasa (optional)



3/4”1573 (627571)   

Hand tools

NOU!
SCULE PNEUMATICE

Cheie impact
• carcasa motor

din material compozit
• sistem twin hammer
• schimbarea sensului 

cu o singura mana
 

• buton reglare viteza

Articol  
SKU

Turatie in gol 
(RPM)

Patrat 
(Inch)

Cuplu maxim 
(Nm)

Cuplu max.
desfacere

(Nm)
Racord aer

(PT)
Diam. furtun

(Inch)
Consum de

aer
(l/Min)

Lungime
(mm)

Greutate  
(kg)

Nivel de
vibratii 
(m/s2)

  Nivel
zgomot  

(dB)

1573 
(627571) 5.500 3/4 2.034 3.254 3/8” 1/2 198 220 3.44 11.6 93

220 mm

Presiune de lucru recomandata 6.2 Bar

Desfacere

Regulator aer
 

Strangere / Desfacere)

Strangere
schimbarea sensului cu o singura mana

(3 viteze diferite

Material pentru Seria silentioasa (optional)


